
② ⑧

0.5リットル程度の水を流し、
流れを確認します

0.5L
③

最後にアクティブクリーナー
をスプレーします

最初にアクティブトラップ底部から「PULL」と書かれた
シールをはがし、保護テープを抜き取ってから使用します

保護テープを抜き取り後、アクティブトラップ底部に、
ゴムの膜が見えている事を確認してください。

新しい目皿に交換します

⑧ ①

10リットル程度の水を
勢い良く流します

新しいアクティブトラップを
セットします

①

アクティブトラップの周囲を
押して確実にはめこみます

トイレブラシ（市販品）で
穴の内側を掃除します

⑨

⑦⑥ ⑦⑥ ⑥

⑧

そのまま廃棄しますすぐにごみ袋に入れます

⑤

取外用器具で
引き抜きます

3リットル程度の水を
勢い良く流します

カートリッジ（アクティブトラップ）交換の仕方 ウ リ マ ット

⑤

使用済みの目皿を
廃棄します

カートリッジ（アクティブトラップ）交換に必要なもの

④ゴム手袋①アクティブ
　トラップ

②目皿 ⑤ごみ箱 ⑥ごみ袋 ⑦取外用器具 ⑧水 ⑨トイレブラシ
　（市販品）

③アクティブ
　クリーナー

！
新しい

カートリッジ
（アクティブトラップ）

の準備




